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 چکیده

ا بوده گيری بنهای شکلترین شاخصهاز مهمتا کنون یکی  گذشته، از زمان های طبيعت وری از انرژیبهره
فراوانی پيدا میبيابانی به دليل شرایط سخت اقليمی اهميت ن موضوع در مناطق بيابانی و نيمهاست. ای

طبيعی شکل های گيری از انرژیبهره در جهت اقليم منطبق برهمواره ، اسلامی یمعماری ایران. کرده است
ذیری تاثيرپدر نحوه ساخت بنا گيری )رون( و فرم دو مولفه اصلی جهت بيندر این که ، گرفته استمی

عيت اند، که به دليل موقبودهها و رباط، کاروانسراها گذشته یکی از بناهای مهم .اقليم داشته است زیادی از
 گيری ازبهرهرو . از ایننمودنددر برابر شرایط اقليمی ایجاد می و عملکرد باید شرایط مناسبی قرارگيری

کاروانسراهای دوران سلجوقی در شاهراه خراسان به دليل . حائز اهميت بوده استدر آن  های طبيعیانرژی
ه اوج ب اقتصادی و رونق تجارت و افزایش اجتماعی مناسب بستر فرهنگی، هایزمينه سياسی، پایداری
ها در این دوران، رباط شرف ترین رباطترین و شاخصارزش تکامل خود رسيده بودند. یکی از بارونق و 

واقع گشته  بيابانیو  اقليم نيمه در کنار راه ابریشم و در مسير سرخس به مشهد این بنای با شکوهباشد. می
لذا . انده شکل گرفتهتن شرایط اقليمی منطقنظر گرفبا در گيری و فرم آننحوه ساخت بنا، جهتاست. 

گيری و فرم بنای رباط شرف در تاثير شرایط اقليمی منطقه بر جهتشود: سوال مطرح این گونه بيان می
های ساخت بنا ه ميان این مولفهرابطو چگونه بوده است؟در طول سال جهت مدیریت انرژی فضای داخلی 

ف با مشاهده و برداشت ميانی، مدلرباط شربنابراین جهت شناخت بنای ؟عملکرد انرژی داخلی چيستبا 
تحليل  گيری از نرم افزاربهرهبا و تحليلی -سازی سه بعدی بنا قبل از تخریب و همچنين روش توصيفی

ی حاکبه تحليل و بررسی بنا پرداخته خواهد شد. نتایج  PMVبر مبنای شاخص  DesignBuilderانرژی 
اسخ را بهترین پ، اما تکنولوژی بدون رباط شرف در ساليان دور ويری بنای گاز آن است که، با وجود شکل
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The effect of Sarakhs plain climate on the formation of Robat Sharaf building to 

achieve thermal comfort 
 

Abstract 

The efficiency of natural energies has been one of the most important characteristics 

of building formation since ancient times. This issue has become very important in 

desert and semi-desert regions due to severe climatic conditions. Iranian-Islamic 

architecture has always been formed climate-related in order to use natural energies, 

in which the two main components of orientation (Ron) and form in the construction 

of the building have been greatly influenced by the climate. One of the most important  

past buildings,  were caravanserais and Ribat(Robats) , which due to their location 

and function, had to create suitable conditions for climatic conditions. Therefore, the 

utilization of natural energy in it has been important. The caravanserais of the Seljuk 

era on the Khorasan highway had reached their peak of development due to political 

stability, cultural contexts, suitable social context, as well as the increase of trade and 

economic prosperity. One of the most valuable and characteristic Robat in this period 

is the Robat Sharaf. This magnificent building is located next to the Silk Road and on 

the way from Sarakhs to Mashhad and the semi-desert climate. The construction of 

the building, its orientation, and form has been formed taking into account the climatic 

conditions of the region. Therefore, the research question is as follows: What has been 

the effect of the climatic conditions of the region on the orientation and form of Robat 

Sharaf building in order to manage the energy of the interior space during the year? 

and what is the relationship between these building components and internal energy 

performance? Therefore, in order to identify Robat Sharaf building by observation 

and mid-view, 3D modeling of the building before demolition and also descriptive-

analytical method and using DesignBuilder simulation software based on PMV index 

will be analyzed. The results show that, despite the formation of the Robat Sharaf 

building over the years, without technology and little science, but have given the best 

response to climatic conditions to conserve domestic energy. 
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  مقدمه -1
و  (Cheung et al, 2019) بودهبنا  طراحی در معيارها ترینمهم از مدیریت انرژی در فضای داخل،

این اصل  .(Auliciems & Szokolay, 2007)بوده است  گيری بناشکلهمواره از اهداف ابتدایی 
: 1390تاجریزی و آرزومند، ) استمهم در احداث فضاهای شهری و روستایی تاثير بسياری گذاشته 

، از اصول لازم جهت پایدار ماندن بناها محسوب زیرا که هماهنگی اقليم با این فضاها( 53
مناطق بيابانی و نيمه بيابانی از شرایط سخت اقليمی برخوردارند.  .(25: 1385)قياسوند،  گردندمی

 با توأم کویری شدید بادهای با همراه اهالی یروزانه شرب و کشاورزی کمبود آب جهت مصارف
 سکونت جهت مطلوبی را چندان محيط معماری، و وسازساخت جهت چوب کمبود نيز و شن و خاک

 یجربهت اثر در ما سنتی فوق، معماری اقليمی مشکلات به توجه با ولی نماید؛نمی فراهم انسان
 فراهم مناطق این در مطلوب       نسبتا  زندگی برای یک منطقی هایراه حل خود، یساله هزار چند

د بای قدیم، زمان شرایط به توجه با به خصوص سنتی معماری (.123: 1385)قبادیان، است  نموده
نموده  اهمفر فضایی برای آسایش انسان در فضای داخل توانستمی تا نمودمی توجه عوامل این به
 ایشآس برقی و سوختی هایانرژی مدد به امروز که برخلاف گذشته در»نماید.  جلب را او رضایت و
 ساخت در را هاییو روش اصول ها،انرژی گونهاین فقدان و کمبود دليل به کنند،فراهم می را

 هنگاقليم هما با شکل بهترین به را معماری بتوان هاآن کمک به بردند کهمی کار به ساختمان
 (.54: 1395)هوشياری و پورنادری، « ميزان برسد کمترین به گرمایش و سرمایش به نياز تا کرد

نمونه های کامل معماری ایرانی بستر، از کاروانسراهای دوران سلجوقی به دليل فراهم بودن 
 ونسراهای مهم جاده ابریشم، کاروااز یکی  دوران سلجوقی، رباط شرف ازاسلامی می باشد. بنای 

ی لبا تعمق بيشتر در این بنا متوجه عوام نحوه ساخت می باشد. منظر تزئينات ومنبعی ارزشمند از 
به  ،نام می برندبه منزله مبانی مدرن ساخت در ساخت بنا می شویم که در زمان معاصر از آن ها 

تزئينات و معماری آن به صورت همزمان شکل گرفته  رباط شرف سازه، در ساخت بنای عنوان مثال
و معماران مسلمان و هنرمند آن با این نحوه ساخت باعث  و هر سه جز جدایی ناپذیر بنا بوده اند

 . امروزه این نحوه ساخت با نام پارامتریک معرفیپایدار ماندن بنا در طول ساليان متمادی شده اند
شده است که بنای رباط شرف در گذشته از آن بهره برده است. علاوه بر این، تاثير پذیری بنا از 

ترین استفاده را از انرژی های طبيعت همچون نور خورشيد و باد نماید اقليم باعث شده است تا بيش
ایط و با در نظر گرفتن شر تا بتواند بهترین شرایط دمایی و حرارتی را در فضای داخل ایجاد نماید.

منابع ساخت محدود در آن زمان، رباط شرف یک بنای اکوتک در زمان خویش بوده است که در 
ای ساخت بناهایی همچون رباط شرف جهت بهره وری مناسب انرژی زمان معاصر از تکنيک ه
  الگوبرداری می نمایند.

 



 

 سوالات پژوهش 1-1
هتجحاضر این گونه قابل بيان است: تاثير شرایط اقليمی منطقه بر  سوالات مطرح در پژوهش

ه ودبنای رباط شرف در جهت مدیریت انرژی فضای داخلی در طول سال چگونه بگيری و فرم 
 های ساخت بنا با عملکرد انرژی داخلی چيست؟است؟ و رابطه ميان این مولفه

 

 روش تحقیق 1-2
 ها، ابتدا بنا مورد بازدید ميدانی قرار گرفته، تا تمامیچرایی و هاچگونگی یافتن و تحليل به منظور

کالبدی آن از نزدیک برداشت گردد. پس از برداشت، به منظور دستيابی  هاییژگیومشخصات و 
ای در منابع موجود پرداخته شده است، تا اطلاعات های کلی از مطالعات اسنادی، کتابخانهبه گزاره

های های کالبدی بنا و جزئيات دقيق آن استخراج گردد. سپس بر اساس برداشتمرتبط با بنا، ویژگی
نی و اطلاعات مستخرج از منابع، بنا در نرم افزار به صورت سه بعدی و منطبق بر واقعيت مدل ميدا
های کيفی صورت گرفته، سه بعدی مدل شده بنا، گردد. سپس به منظور اعتبار سنجی تحليلمی

 PMVتوسط نرم افزار دیزایين بيلدر مورد ارزیابی آسایش حرارتی فضای داخلی بر مبنای شاخص 
 پرداخته خواهد شد. PPDو 

 باشد. در این نوع پژوهش محققتحليل می-به طور کلی روش پژوهش در مرحله نخست توصيفی
علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبيين دلایل چگونه بودن و چرایی وضعيت مسئله 

تواند که آن را میگاه استدلالی محکمی دارد پردازد. بدین منظور محقق نياز به تکيهو ابعاد آن می
وجو در ادبيات و مباحث نظری تحقيق بيابد و با استدلال منطقی جزئيات مربوط به از طریق جست

و ( 71: 1397)حافظ نيا، بپردازد  گيریهای مربوطه ارتباط داده و نتيجهتحقيق خود را با گزاره
و بر مبنای شاخص  4سپس به صورت کمی و توسط نرم افزار شبيه ساز انرژی دیزایين بيلدر 

PMVدر  های کيفی صورت گرفته، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، تا درستی یا نادرستی تحليل
 مرحله ابتدایی مورد سنجش قرار گيرد.

 

 پیشینه پژوهش 1-3
رباط شرف از بنای به معرفی  در فصل اول کتاب آثار ایران جلد دوم در (1384) گدار و همکاران

به بررسی  "رباط شرف"، در مقاله (1360) دوستدانشمنظر معماری و تزئينات پرداخته است. 
 پس از بررسی تاریخچهنيز ( 1393)لباف خانيکی  وتاریخچه، معماری و نوع تزئينات آجری بنا 
چون ارشد هم نامهپایانهمچنين چند تحقيق در قالب  تزئينات بنا را مورد بررسی قرار داده است.

طرح حفاظت و مرمت رباط شرف با رویکرد توسعه گردشگری در راستای "با عنوان  (1399) رستگار
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طراحی و "تحت عنوان  (1396)ریز شمع و "ی جاده ابریشمحفاظت پایدار بخشی از محور تاریخ
ا ب ارتباطدر  ، ارائه گردیده است."تاریخی رباط شرف در سرخس-باززنده سازی منظر فرهنگی

شيخی و ، بنا آجریهای گچی تهنقش مهری و توپی (1399)شيخی و آدینه  ،تزئينات رباط شرف
شکفته  دیگر و های رباط شرف و یک بنایهای ساسانی در محرابمایهنقش (1393)آشوری 

وه علا اند،را مورد تحليل قرار داده با مسجد فریومد تطبيقهای گچی رباط شرف در آرایه (1398)
تزئينات رباط نيز  (1397خبازیان، ؛1397؛ عليزاده، 1399، ارشد ) بيژنی اول نامهپایانچند  اینبر 

با توجه به پيشينه اندک در رابطه با بنای ارزشمند رباط شرف  اند.شرف را مورد مطالعه قرار داده
نطباق نحوه ا گيری آن ونحوه ساخت، عوامل تاثيرگذار در شکللزوم مطالعه و تحقيق در ارتباط با 
 گردد.با محيط بيش از پيش نمایان می

 

 رباط شرف -2
راه یا شاه (175: 1360)مستوفی، وقی، در کنار شاهراه شرقی رباط شرف، کاروانسرایی از دوران سلج

که بعدها به جاده ابریشم معروف گردید، قرار دارد. این کاروانسرا ( 98: 1370)پيرنيا و افسر، خراسان 
: 1393)لباف خانيکی، ، در تامين امنيت راه مرو به نيشابور اهميت داشته است سلجوقياندر دوره 

 -نيشابور قدیمی راه سر بر خراسان رضوی در سرخس جنوب کيلومتری 45 در این رباط (.438
در کتيبه درون  549تاریخ  .(2: 1360دوست، )دانشخوانند می       شورل ق را که آن است شده واقع مرو

تاریخ  و دهدرا نشان میغزها  با انتهایی بنا ثبت گردیده است که تاریخ مرمت بنا بعد از جنگایوان 
)گدار و  را مشخص کرده است، بر اساس کتيبه ناقص پيشانی ایوان انتهایی، تاریخ ساخت بنا 508

های بنا، روسازی و تزئينات بری. بعد از نيمه ویرانی یورش غزها، تمام گچ(13-12: 1384همکاران، 
در ارتباط  (.19)همان: هر دو صحن و پيشانی ایوان ورودی به صحن دوم آن بازسازی شده است 

الدوله معتقد است که کاروانسرا به دليل قرارگيری در هایی وجود دارد. رکنبا نام کاروانسرا، فرضيه
و شاید در زمان بازدید ( 24-21: 1365الدوله، )رکنشده است رباط شرخ ناميده میدشت شرخ، 

 رود،از سوی دیگر احتمال می (.438: 1393)لباف خانيکی، گدار واژه شرخ به شرف بدل شده است 
 الملکوجيه هب ملقب القمیعلی بنالدینسعدابوطاهربن الدینشرف اسم به بنا این سازنده شرف نام

 (.179: 1384)گدار و همکاران، است  بوده مرو حاکم و سلطان سنجر وزیر
است و  16.5متر در  32.4                                   حياط اول احتمالا  دیرتر ساخته شده و رباط شرف دو حياط بزرگ دارد. 

متر است. بنا از خارج شش  31.8متر در  31.3                                              حوضی در وسط دارد. حياط دوم تقریبا  مربع شکل و 
ج در گوشه بنا و دو برج در دو طرف آن، در محل اتصال حياط اول و دوم قرار برج دارد؛ چهار بر

 یجنوب چهار ایوانی حياط از زیباتر و تربزرگ شمالی ایوانی چهار حياط (.24: 1379)حسينی، دارد 



 

 .است ودهب سلجوقی سلاطين یا بزرگان اقامت محل مخصوص ایجاد شاید آن دليل که شده ساخته
 هاقپشت روا و در شده ساخته دارتالار ستون دو و گنبددار تالار دو بزرگ حياط این گوشه چهار در

ورودی بنا سردری بيرون زده در جنوب شرقی یا با مسامحه در است  گرفته قرار مسافران هایاتاق
است. در پس درگاه ميان سردر، ایوانی است که بر محور حياط نخست رباط نشته است. « شرق»

                                                                                     در سمت راست ایوان، اتاقی مستطيل شکل احتمالا  برای اقامت متولی یا سرایدار و در سمت چپ، 
جد بوده دار آن، مسبری شده و کتيبه                    الا  به دليل محراب گجتالار مستطيل شکل قرار دارد که احتم

جر های آن با آاین بنای باشکوه دیوارها و نماها و تزئينات و کتيبه(. 4-3: 1360)دانشدوست، است 
های تحتانی اند، جز در قسمت                                                               پخته ساخته شده و این آجرها عموما  در همه جا هویدا و نمایان بوده

ها ماليده شده است ای از گچ بر آنند رواق گنبددار که قشر نازک و سادهتر و چشبستان بزرگ
متر مربع از آجر و گچ ساخته  4863این بنای چهارایوانی با زیربنای  (.192: 1384)گدار و همکاران، 

 شده و بر محور جنوب شرقی به شمال غربی واقع گشته است. 

تعبيه گردیده و از انتهای آن، یک ورودی به حياط وسط جانب غربی صحن، ایوانی در ميانه دو برج 
چهار ایوانی دوم راه دارد. در سمت راست دالان ورودی این حياط هم، مانند حياط اول، اتاقکی 
مستطيل شکل وجود دارد که از انتها به پلکان درون برج کنار ایوان راه دارد و در سمت مقابل، 

ده است. این مسجد دو فضای مستقل با محرابی مسجدی متفاوت با مسجد حياط اول ساخته ش
بری و کتيبه دارد؛ محراب فضای انتهایی از ميان رفته، ولی محراب آسيب دیده فضای مزین به گچ

ها به یکدیگر راه دارند. فضای جلویی موجود است. این دو فضا از دو طرف دیوار حایل بين آن
رهای خفته راسته مسقف بوده است. دور حياط دوم، ها و آجانتهایی شبستان مسجد بوده و با تویزه

های ها، اتاقاند. در شمال و جنوب این حياط و در دو طرف ایوانرواق سرتاسری ساخته بوده
مستطيل متعددی با کاربردی مسکونی، اصطبل و مطبخ قرار دارد. تراکم فضاهای معماری ضلع 

در ميانه این سمت، ایوان مجللی قرار گرفته چنين از دیگر نقاط است. هم غربی حياط دوم بيشتر
ترین کتيبه در ازاره دیوار آن، این ایوان را از دیگر بناها متمایز کرده که تزئينات آن و وجود طولانی

                                                                                       و به آن مرکزیت داده است. اتاق مربع انتهای این ایوان احتمالا  محل بار عام یا پذیرش اشخاص 
ت. در دو طرف این ایوان، دو فضای چليپایی شکل شامل حياطی به حضور پادشاه یا امير بوده اس

مربع، چهار ایوان، دو اتاق مربع یا مخزن آبی هر یک و یک اتاق مستطيل به مثابه اندرونی بوده 
 (.97: 1949)سيرو، است 
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  رباط شرف سه بعدیپلان و نمای  :1 تصویر

که، از ميان این  چهار ایوان به شکل صليبرباط شرف بنایی دارای دو صحن و هر صحن دارای 
وند رهای گنبددار به شمار میهشت ایوان سه ایوان برای عبور و پنج ایوان دیگر سرسرای رواق

نخستين صحن بی شک مختص به اشخاص عادی و کم بضاعت بوده و فقط دارای چند اتاق یا 
شده، باقی بنا همه ساباط و ده میها به عنوان رواق یا شبستان استفاحجره است، که یکی از آن

ها و وسائل آسایش بيشتری بوده و به این معنی که ها و حجرهدهليز است. صحن دوم دارای رواق
ها ارتباط داشته و نيز تعدادی در چهارنمای اصلی، دورتادور صحن، ساباط عریضی که به ایوان

نا دو ان و نيز در سمت شمالی بای شکل بوده و یک شبستحجره که سقفشان گنبدی یا استوانه
در جبهه شرقی (. 192-191: 1384)گدار و همکاران، عمارت وسيع و مجلل وجود داشته است 
های بلند وسيعی ساخته شده است. در ميانه دیوارهای حياط اول، با طرح چهار ایوانی، اصطبل

اتاقی مربع شکل و در شمالی و جنوبی این حياط، دو ایوان مقابل هم و در انتهای هر ایوان، 
اه اند که با یک درگمجاورت غرب هر ایوان، دو اتاق مستطيل شکل در کنار یکدیگر ساخته شده

اند. در انتهای حياط اول و مجاور دیوار حایل بين دو حياط، دو تالار قرینه بر محور به هم متصل
ای هشود که در ميان برجها به درون اتاقی منتهی میشمال و جنوب ساخته شده که هر یک از آن

 (.36-32)همان: اند دو طرف رباط ساخته شده



 

 های معماری رباط شرف   منبع: نگارندگان: ویژگی1جدول

 تصویر ویژگی معماري موقعیت
حصار دور 

 بنا
دو برج کثيرالاضلاع در جبهه ورودی 
بنا جهت استحکام بخشی به بنا شکل 

 گرفته است.

 

دو برج در فاصله یک سوم ميانی 
)محل تقاطع دو صحن( واقع گشته 

 است.
دایره در دو طرف انتهایی شش برج نيم

 بنا ایجاد شده است.

سردر 
 ورودی

سردر ورودی در ضلع جنوب شرقی بنا، 
در وسط دارای پيش رفتگی عریض 

و سه قوسی بلند و فر است که دو اپرسه
 اند.رفته در اطراف آن شکل گرفته

 
هشتی 
 ورودی

پس از گذر از سردر ورودی بنا، هشتی 
تهبيه شده است که در سمت چپ در 
شبستان واقع گشته که راهی پر پيچ و 

متر  14و طول  3.60خم به عرض 
 باشد.می

 

پس از هشتی دو معبر در طرف راست 
جنوبی صحن اول و چپ رو به ساباط 

شود، که دارای و به دو رواق منتهی می
های قوسی گنبدی به شکل طاق

 باشند.ای میصومعه
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صحن 
 اول

نمای 
 شمالی

 دیوارینمای شمالی 
در وسط آن در  ،که است

بزرگ ایوان ورودی به 
صحن دوم قرار گرفته 
است. دو پایه چهارگوش 

تا نتها همين شکل که 
رود و دو طاقبالا می

 .نمای مطبق برخورد دارد
نماها، اقطایکی از این 

که در پایين قرار گرفته 
دارای سه قسمت و طاق
نمای فوقانی دارای طاق 

 شکسته بوده است.

 

های ایوان 
 جانبی

دو ایوان جانبی به 
شبستانی چهارگوش و 

در یابد. گنبدی راه می
دیوار انتهایی این 
شبستان در کوتاهی قرار 

ی آن طاق دارد که بالا
نمایی قرار داشته است. 

ا نمدو طرف طاق
های کوچک ستون

ای دیده هشت گوشه
های رواق شود.می

گنبدی صحن از نوع 
های گنبددار نهاده رواق

باشد، که بر خرطومی می
متاسفانه از دیوارهای 
جانبی چيز زیادی باقی 

 نمانده است.

 

هشتی 
ارتباطی 

ميان دو 
 صحن

شویم که پس از ایوان وارد دالانی می
در سمت چپ آن در شبستان و در 
سمت راست راهروی که به کشيک 
خانه تعلق داشته یا احتمالا اتاق دربان 

شود. پس از آن بوده است متصل می
دو راهرو در سمت راست و چپ و 

 



 

منتهی به ساباطی که گرداگرد صحن 
 دوم را فرا گرفته 

صحن 
 دوم

نماهای بنا در صحن طاق انماهطاق
دوم همانند صحن اول بر 
پایه قطور تشکيل شده و 
هر پایه به وسيله طاقی 

چشمه که سقف نيم
داشته بر پایه دیگر 

 متصل گردیده.
ها از دو جرز این پایه

تشکيل شده و بين هر دو 
نما بر بالای جرز دو طاق

هم قرار گرفته است و 
زوایای قدامی جرزها با 

کوچکی  هایستون
 اند.مزین گشته

 

 های صحن دومشبستان شبستان 
است  متشکل از دو رواق

ها ، سقف یکی از آنکه
ای و قوسی یا گهواره

سقف دیگری عرقچينی 
است. چهار فيل گوش در 
چهار ضلع از هشت ضلع 
گنبد بر روی این چهار 

 استوار گشتهفيلگوش 
 . است

 
محراب  

 شبستان
ها های شبستانمحراب

با تزئينات مختلف شکل 
اند، اما هر دو گرفته

از سوره   256محراب آیه 
ر کتيبه دوم قرآن ب

ها و دورادور محراب
کلمه شهادت مسلمانان 
یعنی: لااله الاالله و 
محمد رسول الله بر کتيبه 
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ها به خط افقی آن
بری شده برجسته گچ

است. عرض کامل هر دو 
محراب یکسان و معادل 

متر و نيز عرض  10/2
قسمت فرو رفته 

ها در هر دو محراب
 باشد.متر می 98/0

در دو طرف  دو عمارت عمارت 
ایوان انتهایی بنا دارای 
 تزئينات فراوان هستند.

هرو عبور از را از پس
شمالی به صحن کوچکی 

شود که در داخل می
اطراف آن چهار ایوان 
وجود دارد. در انتها چند 
اتاق بی پنجره در گوشه 
دو عمارت در سمت 

ن . ایاندواقع گشتهشمال 
رواق بزرگ مسقف است 

 نبدیو سقف آن از نوع گ
ر ب ،که است یا عرقچينی

های گوشروی فيل
 چهار زاویه بنا قرار گرفته. 

 

گنبدخانه  
 عمارت

دو گنبد آخر از دروازه 
هایی گنبد رباط آن
های هستند که رواق

مربع کوچک دو دستگاه 
عمارت صحن دوم را 

د. قطر دایره نپوشانمی
این گنبدها فقط چهار 

 متر است.
 



 

ایوان  
 انتهایی

پيشانی و نمای این ایوان 
مانند پيشانی در بزرگ 

از یک طاق ورودی رباط، 
 تشکيل شده است مرتفع
بر بالای آن سطحی  ،که

مزین به نقش گل و بوته 
است از آجرهای تراشيده 

ای را کتيبهو گرداگر آن 
  مزین کرده است.

 
 

 هاي اقلیمی منطقه قرارگیري رباط شرفویژگی 2-1
 به سرخس دشت و کيلومترمربع 6100 تقریبی وسعت به ایران شرق شمال در سرخس شهرستان
 مرکز و قرارگرفته خراسان رضوی استان شرقی شمال اليهمنتهی در کيلومترمربع 3585 مساحت

 رستانشه است. این واقع ترکمنستان و ایران مرز کنار در مشهد کيلومتری شرق 199 فاصله در آن
 تا دقيقه 59 و درجه 35 بين جغرافيایی عرض و دقيقه 12 و درجه 61 تا دقيقه 32 و درجه 60 بين
 غرب جنوب از و ترکمنستان کشور به و مشرق شمال طرف از و واقع شده دقيقه 35 و درجه 36
لحاظ جغرافيایی موقعيت قرارگيری رباط  به (.77: 1397) باصفا،  است محدود شهرستان مشهد به

دقيقه طول شرقی واقع  65درجه و  60دقيقه عرض شمالی و  26درجه و  36شرف در مختصات 
شرف  توجه به نزدیکی جغرافيایی رباطبا در نظر گرفتن مختصات جغرافيایی سرخس،  گشته است.

 های هواشناسی در شهرستاندادهها یکسان بوده و به دليل وجود های اقليمی آنبا سرخس، ویژگی
 سسرخس، نوع باد و ميزان دمای سرخس مطالعه گشته است. ولی در تحليل نرم افزاری بر اسا

 ردد.ها مشخص گترین ميزان دادهگردد تا دقيقموقعيت جغرافيایی بنای رباط شرف، تحليل می
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 maps.google.com :مأخذموقعيت قرارگيری رباط شرف   :2 تصویر

 

باشد. طبق های سرد میهای گرم و زمستانشهرستان سرخس از لحاظ اقليمی دارای تابستان
( در ارتباط با پهنه بندی اقليمی استان خراسان رضوی، با توجه به 1399تحقيق کاميابی )

: 1395)کاميابی، بندی، منطقه سرخس را نيمه خشک معرفی نموده است های هر طبقهشاخص
96.) 

 

 (96: 1395)کاميابی، : منبعهای گوناگون اقليمی  بندیهای اقليم منطقه سرخس در طبقه: گونه2جدول 

 بندی اقليمیسيستم طبقه

 روش کریمی ایوانف کوپن آمبرژه دمارتن

های های گرم و زمستاننيمه خشک با تابستان بيابانی BWK خشک سرد خشک
 سرد

 

سرخس در ناحيه آب و هوایی نيمه بيابانی واقع شده و ميزان بارندگی در آن اندک است. 
)روحانی شود گراد هوا گرم میدرجه سانتی 50های بسيار سرد و در فصل تابستان بيش از زمستان
های مزدوران و دشت سرخس یک دشت ميان کوهی است و در مجاورت کوه(. 124: 1384نژاد، 

در واقع سرخس از نواحی (. 111: 1399فر و همکاران، )بهروزیوم واقع شده است قبيابان قره
تر است و به همين دليل به منزله یک منطقه قشلاقی مجاور غربی خود همچون مشهد بسيار گرم

( به 1393-1382سال ) ده آماری دوره در حداقل دما(. 128)همان: آید در خراسان به شمار می
 منطقه در حرارت درجه بوده است. تغييرات سانتيگراد درجه 47دما به ميزان  و حداکثر -7ميزان 



 

 سال در ساعت 29272.6 آفتابی مجموع ساعات. باشدمی تيرماه در آن حداکثر و است زیاد بسيار
 تان)اداره کل هواشناسی اساست  تيرماه در بيشترین و ماهدی در آفتابی ساعات کمترین که است

 به متعلق 1399 ماه آبان در، شده گزارش مطلق بيشينهدر ارتباط با دما، (. 1394رضوی،  خراسان
 گذشته سال که است حالی در این است بوده سلسيوس درجه 9/33ميزان  به و سرخس ایستگاه

 است. همچنين اکثر شده گزارش سلسيوس درجه 4/29ميزان  به و شهرستان همين به متعلق نيز
درجه 5/0تا  -5/0بين  دمایی اختلاف مدت بلند دوره به نسبت 1399 ماه آبان در استان نواحی

به طور کلی  (.1399رضوی،  خراسان استان هواشناسی کل )ادارهسيليوس مشاهده شده است 
ی گرم هاهای سرد و تابستانقوم دارای زمستانوهوای دشت به دليل تاثيرپذیری از ریگزار قرهآب

 (.30: 1390)یوسفيان، و خشک است 

های حرارتی ایستگاه سرخس، چهار تيپ حرارتی تيپ سرد، تيپ معتدل، به طور کلی بر اساس داده
آغاز و  باشد. تيپ حرارتی سرد از اواسط آبانندی میتيپ نيمه گرم، تيپ خيلی گرم، قابل تقسيم ب

شود و تا اواخر فروردین ماه تا اواخر اسفند حاکم است. پس از آن، تيپ حرارتی معتدل آغاز می
يپ معتدل باشد پس از تکند. تيپ حرارتی نيمه گرم که پيش درآمد تيپ خيلی گرم میادامه پيدا می

باشد. پس از آن تيپ حرارتی خيلی گرم آغاز و تا اواسط شهریور میآغاز و تا اوایل خرداد ماه حاکم 
ظهر افزایش پيدا کرده و در  12دهد که دما در ساعت کند. تغييرات ساعتی نشان میادامه پيدا می

مچنين کند. هظهر به بالاترین مقدار خود رسيده است و بعد از آن افت شدید پيدا میبعداز 15ساعت 
 (.91: 1394خانی، )قرهباشد روز میرد و یا معتدل شبانهبيشتر از ساعات س ساعات گرم بسيار

 
 (.91: 1394 خانی،قره): مأخذهای حرارتی سرخس   دوره فعاليت و تداوم تيپ :3 تصویر
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خس وزند ،برای سربه شکل کلی بادهای غربی و شمال غربی که بيشتر در نيم سال ملایم می
وزند حامل رطوبت و بارندگی هستند، بادهای شرق و شمال شرق که بيشتر در نيمسال گرم سال می

روزه شرق ایران در سرخس،  120شوند. تحت تاثير بادهای و باعث خشکی و گرمای شدید هوا می
گردد. وزد و از اواخر خرداد ماه به تدریج آغاز میين نام از جهت شمال شرق و مشرق میهم به هم

انی )روحشود های روان میشدید و حرکت ریگهای گاه این باد بسيار شدید است و سبب طوفان
 از ،1399 ماه آبان در رضوی خراسان استان در باد سرعت حداکثرهمچنين (. 128: 1384نژاد، 

 ادب جهت ایستگاه این در است، شده گزارش ثانيه متر بر 18 ميزان به سرخس هواشناسی ایستگاه
 (. 1399رضوی،  خراسان استان هواشناسی کل )اداره است بوده شرقی جنوب غالب

 

   

 کل مأخذ: اداره    سرخس ایستگاه گلباد :5شکل  استان  هایشهرستان دمای ميانگين بندی پهنه :4 تصویر
  1399 رضوی، خراسان استان هواشناسی

 

 رباط شرف گیري کالبدشکل در گیريجهت نقش -3
در نظر گرفتن گردش خورشيد های بسيار مهم در استقرار ساختمان رعایت جهت آن با یکی از راه

رو رعایت این مسئله در باشد. از اینو تابش آن و وزش بادهای مخرب در فصول مختلف می
ی طراحی یابد. در نحوهوخشک، اهميت مضاعف می            ع خصوصا  گرمهای متنومعماری اقليم

ساختمانی، بهترین شکل ممکن آن است که در فصول گرم سال به ویژه تابستان کمترین مقدار 
ممکن از حرارت را از تابش خورشيد و محيط پيرامون کسب نماید و در فصل زمستان در حداقل 

جهت بنا تحت تاثير مقدار   (151: 1395آباد و همکاران، )هاشمی زرج ممکن، حرارت را هدر نماید 
انرژی خورشيدی تابيده شده به دیوارهای آن قرار داشته است و جهت ساختمان در تامين شرایط 



 

ور که طهمان .ای داردتعيين کنندهناراحت کننده یا آسایش حرارتی در فضاهای هوای داخلی، نقش 
 کیجهت  د،زنیمتما گریکدیاز  دينسبت به خورش نيمحور زم رييتغ ليفصول مختلف سال به دل

 (در ساعات مختلف)آن  هایدیوارهشده به  دهيتاب یديخورش یمقدار انرژ ريتحت تأث زين ساختمان
 یجنوب یوارهاید ،یدرجه شمال 40 ییايفصل زمستان در عرض جغراف قرار دارد. به طور مثال؛ در

تان، که در تابس ی. درحالکندمي افتیدر یديخورشی انرژ یو غرب یشرق یوارهایحدود سه برابر د
 یوارهایه دشده ب هديتاب یانرژ دوم کی    با یتقر یو شمال یجنوب یوارهایبه د دهيتاب یمقدار کل انرژ

 ل،يلد نياست و به هم شترياختلاف ب نیکمتر، ا ییايجغراف هایعرضا ست. در  یو غرب یشرق
قش ن ،یداخل یهوا یدر فضاها شیآسا طیشرا ایکننده  ناراحت طیشرا نيجهت ساختمان در تأم

 .(Kasmai, 2003: 117)ای دارد کننده نييتع

که از تابش آزار دهنده آفتاب در تابستان محفوظ ماند و شکل یابد  ایگونهگيری بنا باید به جهت
در زمستان قادر باشد از گرمای مطلوب تابش آفتاب بهره برد. همچنين، جهت بادها در عين حال 
های مهم مربوط به یکی از ویژگی(. 96: 1389)کسمایی، یابی بنا موثر واقع گردد نيز در جهت

تی باشد که به آن در اصطلاح معماری سنیابی و فضایی بناها میشهرسازی سنتی ایان، شيوه جهت
معماران ایرانی سه رون راسته، رون اصفهانی و رون (. 135: 1387)معماریان، یند گومی« رون»

غربی، جنوب-شرقیگيری رون راسته شمالکردند. جهتلحاظ میکرمانی را در بناهای معماری 
باشد که هر یک ویژگیغربی می-شرقی و رون کرمانی شرقیجنوب-غربیرون اصفهانی، شمال

های داشته که در آسایش محيطی آن تاثيرگذار بوده است. رون راسته بيشتر در شهرهای مرکزی 
ترین جهت برای دریافت نزدیک به راستای قبله بوده و مهمو راستای آن  شده استمیایران لحاظ 

شود تر در تخت جمشيد و استخر دیده میباشد. رون اصفهانی که بيشباد جنوب شرقی و شمال می
 کرمانی در کرمان، همدان، آذربایجان غربیمایل به جذب بادهای غربی و شمالی است. رون و 

های سياه و بادهای سرد و سرمای شدید بنا را محفوظ نگه رعایت شده است و در مقابل توفان
 (.1390)پيرنيا، کامل باد شرق است داشته و مایل به جذب 

               
 (1390 پيرنيا،)مأخذ: رون راسته، رون اصفهانی و رون کرمانی    : 6 تصویر
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 و ،تاس در مناطق خراسان را مورد بررسی قرار داده معماری منطبق بر اقليم ،کاميابی در تحقيقی
شرقی میجنوب-غربیبرای این اقليم کشيدگی شمالگيری بنا ین جهتبهترکه نشان داده است 

بنای رباط شرف در این موقعيت جغرافيایی، طبق گيری جهت(. 100: 1395)کاميابی، باشد 
 -غربیتحقيقات صورت گرفته در بهترین حالت ممکن خود شکل گرفته است و در راستای شمال

گيری بنا طبق دو انرژی طبيعی خورشيد و باد صورت گرفته شرقی واقع گشته است. جهتجنوب
حرکت خورشيد در فصل تابستان که زاویه تابش بيشتری نسبت به فصول است. در مقابل جهت 

های کمتر و جبههشرقی جنوب –غربی دیگر دارد، بنا با کشيدگی مستطيلی خود در جهت شمال
تر آن در مقابل تابش خورشيد سوزان تابستان واقع گشته است، که خود باعث کاهش ضلع کوچک

 شته و باعث کاهش دمای هوا در فضای داخلی شده است.دریافت تابش خورشيد در تاسبتان گ
های نورانی خورشيد بيشتر وارد همچنين در فصل زمستان به دليل زاویه کم تابش خورشيد، اشعه

گيری علاوه بر نموده است. این نوع جهتفضای داخلی شده و گرمایش فضای داخلی را تامين می
بهترین استفاده را نموده است. به این دليل که جهت گيری انطباق با نور خورشيد، از انرژی باد نيز 

وزند واقع گشته است، و خود باعث و کشيدگی بنا در راستای بادهای مطلوب که در فصول گرم می
گيری و گردد. علاوه براین جهتمی جایی هوا و کاهش دمای فضای داخلیتهویه طبيعی و جابه

 بادهای نامطلوب، بنا را حفظ نموده است.ای است که در برابر کشيدگی به گونه

 

 جنوب شرقی بنا-گيری شمال غربی: جهت7 تصویر

 



 

 رباط شرف گیري کالبدشکل در فرم نقش -4
نماید که، در زمستان از اتلاف حرارت و در طبق تعریف اوگلی، بنایی آسایش حرارتی را تامين می

تابستان از دریافت بيش از حد جلوگيری نماید. بر این اساس، در یک فرم مناسب اضلاعی که در 
جزئيات فرم یک بنا به  (.Kasmai, 2003)تر باشند معرض تابش آفتاب بيشتری قرار دارند، کوچک

های فرمی متعددی همچون معماری هر بنا قابل تقسيم است. در بنای رباط شرف فرم و مولفه
ر ادامه باشد. دباشد که در ایجاد آسایش حرارتی آن تاثيرگذار میایوان، گنبد، رواق و چهار صفه می

 های بيان شده توضيح داده شده است.هر یک از مولفه

 

 حیاط مرکزي 4-1
موارد  خیبر در و گرفته شکل مستطيل یا های معماری ایرانی، حياط به صورت مربعنمونهدر اکثر 

 آب، :عنصر چهار از گيریبهره محل مرکزی است؛ در واقع حياط شده پخی هایگوشه دارای نيز
توان ایجاد ترین کارکرد حياط را میاصلی(. 1391)زارع و همکاران، بوده است  نور و گياه باد،

حياط مرکزی فضای مناسبی برای  (.Parapari, 2015)وهوای منطقه دانست سازگاری با شرایط آب
های گرم شده و هم در مواقع وزش آورد که هم باعث تعدیل تابش در ماهاجاد خرد اقليم فراهم می

حياط مرکزی (. 17: 1395)زارعی و ميردهقان،  کند تری در حياط ایجاد میباد شدید، فضای آرام
 توانمی چراکه است انسانی شرایط آسایش تأمين کننده آن، جهت چهار در با امکان ساخت فضا

شمال( در های پشت به آفتاب )رو به آفتاب )رو به جنوب( در زمستان و اتاق به رو هایاتاق از
 (.5: 1392)پوراحمد و همکاران، تابستان بهره برد 

ياط البته اگر دو حباشد. های بارز و خاص بنای رباط شرف وجود دو حياط مرکزی مییکی از ویژگی
د. باشکوچک در کنار تالار عمارت و چهارصفه را در نظر بگيریم، بنا دارای چهار حياط مرکزی می
وسط تحياط مرکزی اول از لحاظ عملکردی و بنا بر شواهد تاریخی بيشتر برای قشر ضعيف و م

گزیدند و حياط دوم برای پادشاهان های این حياط سکنی میبوده است که در بدو ورود در اتاق
نج و ای دو در گوشه پس از گذر از آن سلجوقی بوده است که دو فضای عمارت و گنبدخانه اصلی

 . این نحوه تعبيه دو حياط مرکزی علاوه بر مسائل عملکردی باعث بهبوداندخلوت شکل گرفته
 شرایط گرمایی و سرمایی در فضای داخلی و همچنين فضای حياط به عنوان یک خرد اقليم کوچک

طيل مربع شکل و مست ترحياط کوچکتقسيم نمودن حياط به دو  به دليلشده است.  در دل دشت،
 انداز به داخل حياط بيشتر گردد. های سایهباعث شده است که جبههتوسط کالبد ميانی، شکل 

 های سایه انداز به دليل مساوی بودنحياط دوم که فرم مربع را گرفته است در طول تابستان جبهه
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فضای باز و همچنين به دليل  کاهش حرارت و دمایاضلاع آن بيشتر بوده و این باعث آسایش 
 با وجود حياط مرکزی بنا به ت.کاهش انرژی گرمایی فضای داخلی نيز شده اسباعث وجود سایه، 

ن بخش تریدو جبهه از لحاظ دریافت تابش خورشيد قابل تقسيم است. بخش شمالی بنا که مهم
آن نيز به دليل حضور عمارت و گنبدخانه اصلی بوده است تمهيداتی را رعایت کرده است که در 

 ظ بماند.ز تابش آفتاب محفوفضل زمستان بهره کافی را از خورشيد برده باشد و در فصل تابستان ا
اع ارتفهمچنين  باشد.ها میهای پشت ایوانتمهيدات بنا وجود جداره سترگ، ایوان مرتفع و رواق

در مقابل بادهای نامطلوب را گرفته و به دليل ها و همچنين دیوارهای بنا تا حد امکان بلند ایوان
کاهش شدت وزش بادهای  هندسه مربع صحن اصلی و هندسه مستطيل شکل صحن اول باعث

 نامطلوب در فضای باز بنا خواهد شد.

 

  فضاي نیمه باز )ایوان( 4-2
ها وسوان، مهتابی، قهای تعریف شده مانند ایطبق تحقيقات علاوه بر فرم ساختمان، عناصر با فرم

 ,Heidari)باشد و بازشوها نيز به عنوان یک زیرمجموعه فرم در آسایش حرارتی تاثير گذار می

ای های پایدار معماری ایران است. ایوان فضای نيمه باز و بسته یا عقب نشستهایوان از شکل (.2000
در دل ساختمان است که با سه دیوار باربر و سقف محدود شده است و ميان فضای باز و بسته قرار 

 (. 127: 1396نيا، )رضائیگيرد می

بر محور طولی و اصلی بنا منطبق  3دارهای طاقایوانرباط شرف دارای سه ایوان اصلی از نوع 
باشد که ایوان ميانی ارتفاع کمتری نسبت به ایوان ورودی و انتهایی دارد. علاوه بر این سه می

طور که بيان های شرقی و غربی بنا نيز وجود دارد. همانایوان اصلی، چهار ایوان فرعی در جبهه
های بنا نقش مهمی در سایه اندازی دارند. این ردیده است، ایوانشد و در تصاویر جدول زیر ارائه گ

سایه اندازی علاوه بر ایجاد آسایش حرارتی در فضای نيمه باز )ایوان( باعث کاهش و تعدیل انرژی 
ت که ایوان باعث دریافرسد. در این صورت علاوه بر اینگرمایی خواهد شد که به فضای داخلی می

رژی کاهش انگردد، انرژی گرمایی را کاسته و باعث د در فضای داخل میغير مستقيم نور خورشي
ها نيز به عنوان فضای شود. بنای رباط شرف در پس ایوان از رواقفضای داخل نيز می گرمایی

ميانی بين حياط و فضای داخلی جهت کاهش ارتباط مستقيم فضای داخل با فضای باز استفاده 
اند ها به نوعی طراحی گردیدهاین ایوانضيح آن پرداخته خواهد گردید. نموده است که در ادامه به تو

اندازی شده و در عين حال در زمستان به دليل ارتفاع زیاد و ارتفاع که در فضل تابستان باعث سایه

                                                           
 



 

های خورشيد را دریافت نموده و گرمای اشعهتا عمق زیادی کم خورشيد در آسمان، نور خورشيد را 
 نمایند.به فضای داخل هدایت می

 

 
 
 

 
 

 ایوان انتهایی ایوان ميانی ایوان ورودی

   
 سایه اندازی ایوان انتهایی سایه اندازی ایوان ميانی سایه اندازی ایوان ورودی

   
   یکم تيرماه 12های اصلی رباط شرف در موقعيت قرارگيری خورشيد ساعت ایواننحوه سایه اندازی : 8 تصویر

 مأخذ: نگارندگان

 

 رواق 4-3
 کاروانسراهای در آن فراوانی است که تحولاتی از یکی کاروانسرا، هایحجره جلوی رواق ساخت
را کاروانس هایایوان عمق افزایش به که دارد دوره این در ای مرسومشيوه از حکایت سلجوقی، دوره

بان در مقابل نور آفتاب برای کاروانيان طراحی ایجاد سایه شيوه این منجر شده است. از مزایای
رواق دارای پيوستگی فضایی است و فقط گاهی این پيوستگی (. 375: 1393)هيلن براند، است 

ها رواق(. 314: 1390)پيرنيا، رود روی ورودی اصلی است از بين می                         توسط ایوان که معمولا  روبه
ها در رواق در رباط شرف به دليل ایجاد سایه بهترین مکان برای استراحت کاروانيان بوده است.

های سمت اند، بدین صورت که از زمان طلوع خورشيد تا اواسط روز رواقپيرامون حياط شکل گرفته
مانده است و از اواسط روز تا مان میجبهه طولی شرقی رباط در سایه بوده و از نور خورشيد در ا

شده است که همواره غروب خورشيد جبهه طولی غربی رباط در سایه بوده است. این امر باعث می
البته قابل  اندازی رواق در قسمت سایه بلندتر بوده است.قسمتی از بنا در سایه بوده و شعاع سایه
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باشند نيز به دليل وجود رواق سایه ایجاد میهایی که مقابل تابش خورشيد بيان است که در قسمت
اندازی آن کمتر بوده است. این موضوع نشان دهنده این است که در شده است اما طول سایهمی

 اند، سایه مناسب جهت استراحت وجود داشته است.شدههر زمانی از روز که کاروانيان وارد رباط می

مکانی مناسب جهت استراحت در فضای باز، باعث کاهش اندازی و ایجاد وجود رواق علاوه بر سایه
ها واقع شده بودن ها در پشت رواقجایی که اتاقاز آن شده است.ها نيز میدمای هوای داخل اتاق

اند، هوای تعدیل شده راهروی ميانی رواق، وارد اندازی راهروی ميانی گشتهها باعث سایهو رواق
ها را از تابش مستقيم خورشيد و گرمای سوزان آن ين اتاقشده است و همچنها میفضای اتاق
 نمایند. حفاظت می

 

 

 

رواق در ميان فضای باز و فضای 
 بسته )رواق صحن اول(

رواق ميان ایوان و فضای گنبدخانه 
 )رواق صحن دوم(

  

 : نحوه سایه اندازی و عملکرد رواق های پيرامون حياط   مأخذ: نگارندگان9 تصویر

 

 گنبد 4-4
 که کشيده و استوار هاچوب کمبود برخی معتقدند. دارد دیرینه پيشينه ایران در گنبدی هایپوشش

 منحنی هایپوشش از معماران ایرانی که گردید سبب است، تخت پوشش اصلی حقيقت عنصر در
استفاده از (. 1395:160)هاشمی و دیگران، نمایند  استفاده پوشش آسمانه نوع به عنوان گنبد و

گنبد در مناطق گرم و خشک چندین امتياز دارد؛ تهویه عمودی به دليل ایجاد ارتفاع زیاد ) از کف 
و همچنين  ان،بارآب  هدایت ،گنبد قوسی شکل به واسطه گنبد یکسوی در سایه تا زیر سقف(، ایجاد

مهر، فردین)مجيدی و دارد  همراه به کمتری تخریب فرسایش و که محدب سطح بر باد وزش
1392 :21.) 



 

که بهترین  باشد، زیراهای گنبدی در رباط شرف بيانگر تاثيرپذیری بنا از اقليم منطقه میپوشش
 .پاسخ در برابر شرایط سخت اقليمی منطقه جهت ایجاد آسایش حرارتی در فضای داخل بوده است

ت پس از ترین گنبد در بنا اساند. یک گنبدخانه که مرتفعین بنا در پس ایوان واقع شدهگنبدها در ا
باشد ترین و شاه نشين این بنا میایوان انتهایی واقع گشته است. دو فضای عمارت که جز اصلی

تفاع کمتر ار دارای پوشش گنبد بوده است. همچنين چهار ایوان فرعی نيز به فضای گنبدخانه اما با
 تر جایگزین آنکند و هوای خنکگردند. از آنجا که هوای گرم به سمت بالا صعود میمنتهی می

گردد، این ارتفاع زیاد گنبدخانه باعث صعود هوای گرم به بالا و در نهایت چرخش هوای سرد می
دهای آن نی از گنباما متاسفانه به دليل ویرانی این رباط در طی ساليان طولا به پایين خواهد شد.

 اثری زیادی باقی نمانده است.

 
 : موقعيت قرارگيری گنبدهای بنا     مأخذ: نگارندگان10 تصویر

 

 چهارصفه 4-5
 فضا این. دارد ایویژه جایگاه دوره سلجوقی کاروانسراهای معماری الگوی در چهارصفه فضای
 ایوان چهار با چهارصفه حياطی فضای. است بوده خاص افراد اقامت مجلل مختص ایخانه مانند

 کندخودنمایی می خراسان ساده هایخانه در که طرح این است. آن زوایای از یک هر در اتاقی و
 کرد ولقب بتوان که یافته تکامل اندازه آن که تا است تریعظيم معماری اصلی عامل حال عين در

 خراسانی های چهار ایوانهخانه واقع در. است سرگذاشته پشت را خود آزمایشی ابتدایی و مراحل
 تسری مساجد و کاروانسراها به مدرسه واسطه به و بوده مدارس چهارایوانه بنای اساس و زیربنا
. است معماری الگوی ترینواقع کهن در الگو این(. 248: 1387)گدار و همکاران، کرده است  پيدا
فضاهای  دیگر از و گرفته قرار کاروانسرا هایگوشه در طور معمول به چهارصفه فضای این

 نبدگ با کاروانسراها از برخی چهارصفه در فضای این ميانی پوشش. مجزاست      کاملا  کاروانسرا
ه در چهارصف است. کردهمی عمل خانه این روباز حياط مثابه به و بدون گنبد گاه و است پوشيده
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دو قسمت مهم یعنی، گنبدخانه اصلی و  بنای رباط شرف با توجه به موقعيت قرارگيری در ميان
                                                                                     تالار عمارت، عموما  برای استراحت شاهان و مهمانان مهم در نظر گرفته شده بوده است که، به 

اندازی دليل وجود صفه و رواق بالای آن و همچنين سطح کم در برابر ارتفاع زیاد، دارای سایه
های اصلی رباط به منزله حياطی خصوصی مناسبی بوده است و همچنين به دليل جدا بودن از صحن

و کوچکی بوده است که مکان خلوت و استراحت و دارای تهویه مناسب برای شاهان ایجاد می
که شرایط آسایش را در فضای باز حياط کوچکش تامين وجود چهارصفه علاوه بر این نموده است.

گشته است. به دو دليل مینموده است، باعث کاهش دمای هوای فضای داخلی تالار عمارت می
ل فضای داخ اندازی در طول روز، نور خورشيد پس از عبور از سایه با فيلتر واردنخست به دليل سایه

نموده است که شده و همپنين این حياط کوچک، خرد اقليمی ایجاد میمیشده و باعث کاهش دما 
شده ل باعث کاهش دما میگيری از بادهای مطلوب و چرخش و هدایت آن به سمت داخبا بهره
 است.

 

 

 

 

 

 

 

 : موقعيت قرارگيری چهارصفه در بنا   مأخذ: نگارندگان11 تصویر

 

به وسیله نرم افزار دیزایین  بنا آسایش حرارتی و تجزیه و تحلیل ارزیابی -5

 بیلدر
درصد از افراد مناسب  80شود که حداقل برای آسایش حرارتی به مجموعه شرایط حرارتی گفته می

باشد که، محيط پيرامون از آسایش حرارتی، شرایطی از ادراک می (.(ASHRAE55, 1992باشد 
جا که عوامل محيطی و اختصاصی فراوانی در به وجود بخش باشد. از آنلحاظ حرارتی رضایت

باشد. طبق استاندارد آسایش حرارتی، دخالت دارد، تعریف آسایش حرارتی پيچيده میآوردن آن 



 

 ISO)دارد باشد که ميزان رضایتمندی او از محيط دمایی را بيان میشرایط ذهنی هر شخص می

دهد که تغييرات دمای بدن در دامنه آسایش حرارتی هنگامی رخ می کلی، طور به (.1984 ,7730
های فيزیولوژیکی بدن به حداقل برسد کوچکی رخ دهد، رطوبت سطح پوست کم و واکنش

(Johnson et al., 2018.) توان آسایش حرارتی را در سه گروه قابل ملاحظه خلاصه همچنين می
يزیولوژیکی ف-مغز نسبت به دمای محيط، تعریف حرارتینمود. تعریف روانشناختی با بيان رضایت 

ارتی پوست و های حرالعمل بيولوژیکی بدن و سيستم عصبی به تاثيرات خارجی بر گيرندهبا عکس
 Taleb) گرددتعریف سوم در ارتباط با تعادل ميان جریان حرارت به داخل و خارج از بدن باز می

and Taleb, 2014.) سازی علمی و ساده 4پذیریسازی علمی و دیدگاه سازشدو دیدگاه کلی ساده
روش نظری و مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی دقيق علمی، در ارتباط با استانداردهای آسایش 

باشد. سردمدار دیدگاه اول فنگر است و دیدگاه دوم به انسان به عنوان موجودی حرارتی مطرح می
کند. در این دیدگاه احساس آسایش حرارتی د نگاه میهوشمند و فعال در تنظيم آسایش گرمایی خو

باشد علاوه بر عوامل فيزیولوژیکی، متاثر از شرایط اقليمی، عوامل فرهنگی، رفتاری و روانی نيز می
 (.64: 1388)طاهباز، 

هندسه کالبدی بنا تاثير زیادی در آسایش حرارتی داشته : هاي آسایش حرارتیمولفه

باشد گيری، ضریب دید به آسمان و نسبت ارتفاع به عرض میمنظور از هندسه کالبدی، جهتاست.
(Achour-Younsi & Kharrat, 2016.) وخشک، شده در اقليم گرم انجام هایپژوهش از بسياری

همچنين مصالح  (.Andreou, 2013)اند نموده قلمداد آسایش بر عامل اثرگذارترین را مذکور عامل
 کار به لحمصا حرارتی رفتاررفته در بنا نيز در آسایش حرارتی فضای داخل موثر بوده است. به کار 
 رایطش بر تأثير بسزایی خورشيد، انرژی انعکاس یا و جذب لحاظ به فضا، جداره و کف در رفته

 عاملی با مقایسه در مصالح، اما، خصوصيات(. 29: 1394)طاهباز و جليليان، دارد  محيط حرارتی
علاوه بر موارد فوق (. Andreou, 2013)دارد  حرارتی آسایش بر کمتری اثر کالبدی، هندسه چون
های مربوط به آن، علاوه بر تامين آسایش حرارتی داخلی، تاثير گيری از تکنيکاندازی و بهرهسایه

)حبيب و برزگر، گذارد های بيرونی میبسزایی در ایجاد شرایط مطلوب حرارتی افراد در محيط
هایی که شرایط حرارتی نامطلوبی در فصول سرد و گرم در فضای بيرونی یکی از اقليم(. 1391

کند، اقليم نيمه گرم و خشک است. این اقليم به وسيله دو مشخصه اساسی دمای بالا و ایجاد می
عماری بومی در م(. 45: 1384)کسمایی، شود                                            رطوبت پایين تقریبا  در بيشتر فصول شناخته می

 ستهنش عقب هایورودی اندازی همچون ساباط،های مختلف سایهها در پناه تکنيکایران، ساختمان

                                                           
4 Reduction approach and adaptation approach 
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: 1388)قبادیان، کردند بلند شرایط مطلوبی را فراهم می دیوارهای و باریک انداز، گذرهای سایه و
87.) 

ر تحت تاثي: در تحقيقات گوناگون آسایش حرارتی افراد آسایش حرارتی فضاي داخلی

های اقليمی شامل دما، سرعت و جهت های گوناگون قيد شده است؛ مواردی همچون: مولفهمولفه
های وابسته به زمينه کربن محيط، مولفهاکسيدجریان باد، رطوبت، شدت تابش، سطح دی

گيری، نوع سيستم گرمایش و تهویه، فصل، الگوی سکونت و زمان(؛ های ساختمانی، جهت)ویژگی
های اقتصادی و محيطی، سبک زندگی(؛ های روانی )انتظارات، عادات، ادراک، نگرانیلفهمو

فيزیولوژیکال )سن، جنس، نوع لباس، نوع فعالی، غذا و نوشيدنی(؛ اجتماعی )تمایل کاربران جهت 
منظور از  (.De Dear et al., 2013; Djongyang et al., 2010)های انطباقی اقدام به فعاليت

های همچون فرم )فضای بسته و باز(، مصالح )بافت و ویژگی سطوح(، های فيزیکی، مولفهپایه
 تهای فضایی( اسطبيعی بودن )نسبت محيط مصنوع به محيط طبيعی( و موقعيت )ویژگی

(Eliasson et al., 2007; Knez & Thorsson, 2008; Nikolopoulou & Lykoudis, 2006.)  

، 5WCI ،6OP ،7HOP ،8RTتجربی ) گروه دو به حرارتی هایشاخص مجموعه:  PMVشاخص 

9ET)  و تحليلی(10PET ،11PT ،12PMV ،13SE-OUT ،SET ،ET ،HSI ،ITS )بندی تقسيم
 وليدیت و اتلافی )انرژی انرژی تعادل اساس بر های تحليلیشاخصه مبنای ميان این گردد. ازمی
، "ی شدهبينميانگين آرای پيش"های از شاخصه اخير هایسال در هاپژوهش بيشتر. است انسان( در
 حرارتی آسایش دمای بينیپيش به منظور "دمای معادل فيزیولوژیکی"، و "دمای موثر استاندارد"
های ترین شاخصیکی از مهم .(199-198: 1392)حيدری و منعام،  اندکرده استفاده باز فضای در

 (.ISO 7730, 2005)باشد می( PMV)بينی شده يشتعيين ميزان آسایش حرارتی، ميزان رآی پ

داند و معياری را به عنوان درجه فنگر احساس گرما با توان فرد را طبق نتایج تجربی مرتبط می

                                                           
5 Wind Chill Index 
6 Operative Temp 
7 Humid Operative Temp 
8 Resultant Temp 
9 Effective Temp 
10 Physiol. Equiv.Temp 
11 Perceived Temp 
12 Predicted Mean Vote 
13  



 

شاخص آسایش حرارتی معرفی شده  PMVنماید که این معيار به عنوان ضریب احساس تعریف می
 (.50: 1372)کسمایی، است 

 

 افزار دیزایین بیلدرسازي در نرمشبیهسناریوي  5-1
افزارهای مدلسازی انرژی ساختمان بوده روزترین نرمترین و بهاین نرم افزار مدلسازی از پيشرفته

که بار گرمایشی، سرمایشی و مصارف مختلف انرژی ساختمان از قبيل مصرف انرژی گرمایشی، 
سرمایشی، ميزان روشنایی نور روز، لوازم خانگی، آب گرم مصرفی و غيره را به صورت دیناميک 

افزار انرژی پلاس بوده و توسط بخش انرژی آمریکا سازی این نرمنماید. موتور شبيهدلسازی میم
ت سازی انرژی شناخته شده اسافزارهای مدلتوسعه یافته و به عنوان معتبرترین نرم 2011در سال 

مورد سنجش در این گيری و فرم که دو مولفه جهت (.122: 1394) زمردیان و تحصيلدوست، 
یعنی عمارت که محل استراحت  و مهم باشند. در بنای رباط شرف، دو فضای اصلیوهش میپژ

ر ساعت تحليل داست و گنبدخانه پس ایوان انتهایی مورد تحليل قرار خواهد گرفت.  پادشاهان بوده
پس از مدل سازی سه بعدی بنا در نرم افزار گيرد. های سال صورت میدر تمامی ماه 13تا  12

های جهت سنجش آسایش حرارتی بر مبنای شاخص دیزایين بيلدر، به تحليل هر یک از مولفه
PMV .پرداخته شده است 

در راستای سوالات تحقيق، هدف پژوهش بر این مبنا  :گیري()جهت مولفه اول مورد تحلیل

عنی باشد، دو رون دیگر یکه دارای رون اصفهانی می علیگيری فاستوار است که بنا علاوه بر جهت
غربی مدل گردیده و ميزان آسایش حرارتی هر سه -غربی و شرقیجنوب-شرقیگيری شمالجهت
ش گيری بيشترین آسایگردد، تا مشخص شود، کدام جهتافزار تحليل میگيری توسط نرمجهت

گيری بنا در این خطه از ردد بهترین جهتحرارتی فضای داخلی را ایجاد خواهد نمود و مشخص گ
در دو جهت گيری دیگر یعنی در راستای شمال و جنوب و راستای قرینه حالت  باشد.اقليم کدام می

فعلی قرار داده شده و از منظر آسایش حرارتی مورد تحليل قرار خواهد گرفت، تا مشخص گردد 
، و تا چه ميزان به آسایش حرارتی بر جهت گيری بنا در بهترین حالت ممکن بوده است یا خير

 نزدیک بوده است. PMVمبنای شاخص 

گيری کالبد بنای رباط شرف .../ تاثير اقليم دشت سرخس بر شکل160  



 

 

 : سه جهت گيری مختلف در سنجش آسایش حرارتی    مأخذ: نگارندگان12 تصویر

 

: نتایج سنجش آسایش حرارتی در جهت گيری های مختلف )نتایج مستخرج از نرم افزار دیزایين بيلدر(3جدول   

 رون کرمانی رون راسته رون اصفهانی 
Fanger 
PMV 

Fanger 
PPD 

Fanger 
PMV 

Fanger 
PPD 

Fanger 
PMV 

Fanger 
PPD 

January -1.61 56.18 -1.57 54.36 -1.63 57.13 
February -2.26 86.01 -2.27 86.21 -2.28 86.30 
March -2.29 86.78 -2.32 87.59 -2.32 87.04 
April -1.77 64.40 -1.80 65.89 -1.81 66.19 
May -2.12 77.31 -2.13 77.98 -2.16 79.50 
June -0.49 17.54 -0.49 17.58 -0.55 17.30 
July 0.92 27.59 0.96 29.05 0.98 29.73 

August 1.52 51.96 1.59 55.26 1.59 55.03 
September 1.15 35.04 1.24 38.86 1.04 32.23 
October 1.79 65.37 1.85 68.58 1.72 61.96 

November 0.65 19.22 0.69 20.22 0.60 18.36 
December -1.18 38.19 -1.18 38.24 -1.22 40.12 

 

برای وضعيت موجود بنا یعنی رون اصفهانی در تمام  PMVشاخص با توجه به جدول شماره  در 
باشد که به محدوده آسایش حرارتی که ترین ميزان را دارد و این به این معنا میفصول سال کم

نيز در رون اصفهانی بنا دارای  PPDتر است. همچنين شاخص قرار دارد نزدیک -1+ و 1در بين 



 

باشد. ترین ميزان بوده که این موضوع بيانگر پایين بودن ميزان ناراحتی افراد در فضای داخلی میکم
در نتيجه با توجه به مقایسه نتایج به دست آمده تحليل نرم افزار دیزایين بيلدر در جدول شماره   

ایش به اقليم بوده است و باعث افزایش آسگيری فعلی بنا بهترین پاسخ گردد که جهتمشخص می
 حرارتی داخلی فضا شده است.

ر گردد که دفرم در معماری ایرانی شامل اجزای مختلفی می :)فرم( مولفه دوم مورد تحلیل

آن  هایترین مولفهبنای رباط شرف، حياط مرکزی، ایوان، طاق، گنبد و چهارصفه از جمله شاخص
سپس  شود وابتدا فرم فعلی بنای رباط شرف مدل گردیده و تحليل میباشد. در تحليل فرم می

های ایوان و گنبد از آن حذف شده و هندسه پلان از وضعيت مربع به صورت مستطيل مدل مولفه
گردد که بهترین فرم در این اقليم کدام خواهد خواهد شد، در این راستا پس از تحليل مشخص می

  بود.

 هایهندسه کالبدی فضا شامل دو جز هندسه و فرم )در بنای رباط شرف گنبد و ایوان جز فرم
گردد. برای سنجش مولفه هندسه کالبدی ابتدا فرم را با حالت فعلی مورد باشند( میاصلی می

گيرد، سپس هندسه آن تغيير داده خواهد شد و فضاهای گنبدخانه و عمارت از سنجش قرار می
خارج و مستطيل شکل با کشيدگی به سمت جنوب مورد تحليل قرار خواهد گرفت و  حالت مربع

ایج گردد. سپس نتسپس فرم آن تغيير خواهد نمود، یعنی دو جز اصلی آن گنبد و ایوان حذف می
آسایش حرارتی فضا در آن مقایسه خواهد شد تا مشخص گردد نوع فرم و هندسه بنا به بهترین 

 ا خير. حالت ممکن بوده است ی

 

 : نتایج سنجش آسایش حرارتی در دو فرم مختلف )نتایج مستخرج از نرم افزار دیزایين بيلدر(4جدول 
 

 مربعی -رون اصفهانی  مستطيلی -رون اصفهانی 
Fanger PMV Fanger PPD Fanger PMV Fanger PPD 

January -1.78 64.22 -1.61 56.18 
February -2.40 89.82 -2.26 86.01 
March -2.39 89.36 -2.29 86.78 
April -1.83 67.53 -1.77 64.40 
May -2.17 79.27 -2.12 77.31 
June -0.51 17.47 -0.49 17.54 
July 0.95 28.38 0.92 27.59 

August 1.58 55.12 1.52 51.96 
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September 1.23 38.46 1.15 35.04 
October 1.79 65.47 1.79 65.37 

November 0.60 17.84 0.65 19.22 
December -1.24 40.88 -1.18 38.19 

 

در جدول شماره که دو نوع فرم مختلف در بنای باط شرف مقایسه شده است، فرم حاضر با تمام 
است که خود بيانگر  در برابر فرم مستطيل بوده PMVترین رقم شاخص های آن دارای کممولفه

ل مشخص گردیده است که نوع فرم شک. بنابراین باشدمحدوده آسایش حرارتی مینزدیک بودن به 
 ترین و بهترین پاسخ به اقليم منطقه جهت ایجاد آسایش حرارتی بوده است.گرفته در بنا منطبق

 

 گیرينتیجه -6
 گيری بنا بوده است. این اصلترین مبانی اوليه شکلآسایش حرارتی همواره یکی از مهم مبحث

مهم در معماری ایرانی اسلامی گذشته سرزمين به خوبی رعایت شده بود. معماران مسلمان در 
                                                                                         گذشته با در نظر گرفتن شرایط اقليمی هر منطقه و اصولی ارزشمند که عموما  بر اساس تجریه زیاد 

اند استه از مبانی اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است، بناهای ارزشمندی را برپا نمودهو برخو
گوی تمامی نيازهای انسانی بوده است. اصل تطابق بنا با شرایط که علاوه بر مباحث اقليمی، پاسخ

شود. های معماری گذشته به خصوص کاروانسراها به وفور یافت میاقليمی در تمامی عرصه
ای یافتند، انسراهای دوران سلجوقی که به دليل شرایط مناسب اقتصادی و امنيتی رشد فزایندهکارو

 باشند. های همساز با اقليم نيز میهای ارزشمندی از معماریعلاوه بر معماری با شکوه، نمونه

های بسيار در طول تاریخ، رباط شرف همچون نگينی ارزشمند در دل دشت سرخس با وجود ویرانی
باشد. به دليل شرایط سخت اقليمی نيمه منبع مهمی جهت پژوهش و مطالعه برای محققان می

ان گرفت که نياز آسایش حرارتی انسای شکل میبيابان دشت سرخس، معماری رباط باید به گونه
شيد گيری آن در مقابل تابش خورگيری هر بنا جهتترین مولفه در شکلابتدایینمود. را تامين می

 جنوب شرقی یا رون -گيری شمال غربیباشد، در این راستا رباط شرف بر مبنای جهتاد میو ب
گيری در راستای بادهای مطلوب منطقه جهت تهویه و اصفهانی شکل یافته است. این جهت

سازی بوده است و همچنين در مقابل دریافت تابش خورشيد در زمستان و کاهش جذب خنک
بوده است. همچنين طی آناليز بنا توسط نرم افزار دیزایين بيلدر مشخص خورشيد در تابستان موفق 
گيری در این خطه بهترین پاسخ بوده و بالاترین آسایش حرارتی را ایجاد گردید که این نوع جهت

 نموده است. می



 

 ترین وجوهباشد که اساسیایجاد آسایش حرارتی فرم معماری می دومين مولفه بسيار مهم در
کالبدی یک بنا نيز بوده است. در بنای رباط شرف، عناصری زیادی در راستای مولفه فرم شکل 

اند. ایوان و رواق در رباط شرف اند که هر یک از طریقی باعث ایجاد آسایش حرارتی گشتهگرفته
باعث تعدیل انرژی گرمایی رسيده به فضای داخلی پشت این عناصر اندازی شده که خود باعث سایه

شده است. همچنين گنبد که یکی از بهترین عناصر معماری گرم و خشک است باعث کاهش 
تابش خورشيد در یک جبهه گنبد در مقابل سقف تخت شده است و همچنين باعث بالا رفتن 

د آسایش حرارتی گشته است. علاوه بر گرمای کف به سمت سقف و در نتيجه گردش هوا و ایجا
شود علاوه بر بدیع بودن این عنصر چهارصفه که در کاروانسراهای قبل از رباط شرف دیده نمی

طرح باعث ایجاد خرد اقليم به عنوان یک حياط مرکزی کوچک گردیده است و این موضوع باعث 
ی با تعمق در معمار ته است.آسایش حرارتی فضاهای مهم کاروانسرا همچون عمارت شاه نشين گش

توان رسد که میهای معماری همساز با اقليم به ظهور میمولفه                            سنتی ایران مخصوصا  رباط شرف 
در معماری معاصر با عناصر مدرن این مبانی ارزشمند را ایجاد نمایيم و از تاثير آن بر آسایش 

 حرارتی بهره بریم.

 پی نوشت

اند و از جهت عرضی به فضای بيرونی حور طولی ساختمان قرار گرفتهدار در راستای مهای طاقایوان-1
ا، اند )لاله و رضائی نيپوش است و بر دیوارهای جانبی ایوان تکيه کردهها طاقاند. سقف آنگشوده شده

1393 :124-127.) 
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